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Qualitat ist das A und O

GE Healthcare ist der Qualitat verpflichtet. Unsere Produkte der Marke

What manE werden aus dienhdrgesellturelonsdReo h mat er i
Fabriken arbeiten alle nach ISO 9001:20@andards. Unsere Empfehlungen

zur Filterauswahl sind aufgebaut auf der Kombination von Expertise in

modernen Verfahren und beinahe 300 Jahren Erfahrung in der Papnd
Membranfiltration.

Diese Broschire stellt die fur die auf Seite 3 angebotenen Life Sciences
Filtrationslosungen heraus. Wir bieten aul3erdem interaktive
Filterauswahlwerkzeuge an, das Ihnen dabei hilft, schnell und einfach ein
Filtrationsprodukt zu finden, das zu IhreBedurfnissen passt.
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Cellulose-Filterpapiere und -Produkte

Schlissekanwendung: Klarung und Feststffriickhalt

Verschiedene Testverfahren sehen vor, dass flissige Komponenten einer Losung vor der
Analyse von Schwebstoffen getrennt werden. GE bietet eine breite Auswahl an Cellulose
Filterpapieren mit unterschiedlichen Durchflussraten, Ladungskapazitatend
Chemikalienbestandigkeiten zur Unterstlitzung dieser Anwendungen.

Soll das Prézipitat/Retentat fiir gravimetrische
Analysen verascht werden?

Ist die Suspension stark sauer oder basisch? Muss Niederschlag aufgefangen werden?

Ist eine hohe Nassfestigkeit erforderlich?

Qualitative
Grade/Filter fiir
allgemeine Zwecke

Gehirtete
aschefreie
quantitative Grade

Aschefreie Gehértete Qualitativ nassfeste
quantitative Grade aschearmes Grade Grade

Schliusselanwendung: Klarung von Zuckerlésung

Es wurde gezeigt, dass Whatman Grad 5 qualitative Filterpapiere ICUNM®Aahren zum Messen
des Saccharosegehalts unterstitzen. Sielgelifescience.com/foodandbeveragéir weitere
Informationen.


http://gelifescience.com/foodandbeverage

Schliusselanwendung: Entgasung von kohlenstoffhaltigen Getranken

T

114v
WY ST/t NGTHENED
Ocrretr 185 cm
100 Crces

CATNo, 1214105
LOT No. Glazsshr

Qualitativ nassfeste Filter

Technische Merkmale qualitativer Filterpapiere und von Filtern fir allgemeine
Zwecke

Nenn- Filtrationszeit Grad fir
Partikelretention in (ungefahr) nach Typische Starke  Grundgewicht vorgefaltete
Grad Flussigkeit (um) Herzberg (s) (pm) (g/m3) Version Fluss & Qualitat
Qualitative Filter
1 11 150 180 88 Mittel
2 8 240 190 103 2V Mittel
3 6 325 390 187 Mittel 8 dick
4 20-25 37 205 96 Sehr schnell
5 2,5 1420 200 98 Langsam
595, 4-7 80 150 68 595 %2 Mittel bis schnel dinn
597 & 4-7 70 180 85 597 ¥ Mittel bis schnell
Filter fur allgemeine Zwecke
0858y 7-12 55 170 75 0858 2 Mittel bis schnelb
gemasert
0860y 7-12 60 180 75 0860 ¥2 Mittel bis schnelb glatt
2555 7-12 55 170 75 2555 Y%, Mittel bis schnell
Qualitativ nassfeste Filter
113 30 28 420 125 113V Schnelld gekreppt
114 25 38 190 77 114v Schnelld glatt

Yy Normalerweise benutzt zum Entgasen und Kléren von Bier
§ Normalerweise benutzt fiir Malzanalyse (Bier)

Gasblasen kdnnen die genaue kolorimetrische Analyse storen. Es wurde gezeigt, dass Whatman Grad 2V
Cellulosgaper tber 77% CO2 aus einer gefilterten Probe entfernt. Dieser Filter wird aul3erdengefaltet geliefert,
um Aufbauzeit zu sparenSiehegelifescience.com/foodandbeveragéir weitere Informationen.


http://gelifescience.com/foodandbeverage

Bedellinformationen a

Durchm./Grad 1 2 3 4 5 595 597 113 114

Qualitative Filter dflach, 100 pro Pack

90 mm 1001-090 1002-090 1003-090 1004-090 1005-090 3 10311809 1113-090 1114-090
110 mm 1001-110 1002-110 1003-110 1004-110 1005-110 10311610 10311810 1113110 3

125 mm 1001-125 1002-125 1003-125 1004-125 1005-125 10311611 10311811 1113125 1114-125
150 mm 1001-150 1002-150 1003-150 1004-150 1005-150 10311612 10311812 1113-150 1114-150
185 mm 1001-185 1002-185 1003-185 1004-185 1005-185 o] 10311814 1113185 1114-185
240 mm 1001-240 1002-240 1003-240 1004-240 1005-240 o] 10311820 1113-240 1114-240
270 mm 1001-270  1002-270 1003-270 1004-270 3 3 3 3 1114-270
320 mm 1001-320 1002-320 1003-320 1004-320 1005-320 3 10311822 1113-320 5

385 mm 1001-385 1002-385 3 0 s} 3 [¢] [¢] 3
Durchm./Grad 2V 595 ¥ 597 ¥ 2555 Y5 0858 % 0860 ¥: 113V 114v

Quialitative Filter und Filter fur allgemeine Zwecke & vorgefaltet, 100 pro Pack

110 mm o] 10311643 10311843 o] o] o] ls) o]

125 mm 1202-125 10311644 10311844 8 8 8 1213125 1214-125

150 mm 1202-150 10311645 10311845 10334345 10334547 1213-150 1214-150

185 mm 1202-185 10311647 10311847 10313947 10334347 o] 1213-185 1214-185

210 mm 8 10311649 & 8 8 38 3 5

240 mm 1202-240 10311651 10311851 10313951 10334351 10334551 1213-240 1214-240

270 mm 1202-270 10311652 10311852 8 10334352 & 1213-270 1214-320

320 mm 1202-320 10311653 10311853 10313953 10334353 10334553 1213-320 3

385 mm 1202-385 10311654 10311854 s} 3 0 0 5

A Wenden Sie sich an Ihren Kundendienstmitarbeiter vor Ort, um weitere Informationen zu den restlichen Whatman Filterpapisnteaiten

Qualitative Filter.



Technische Merkmale aschefreier quantitativer Filterpapiere

Nenn- Filtrationszeit Grad fiir
Partikelretentionsgrad ~ (ungeféhr) nach Typische Starke Grundgewicht vorgefaltete
Grad in Flussigkeit (um) Herzberg (s) (um) (g/m?) Version Flussd Qualitat
40y 8 340 210 95 o] Mittel
41y 20 54 220 85 o) Schnell
42y 25 1870 200 100 d Langsam
43y 16 155 220 95 o] Mittel bis schnell
44y 3 995 180 80 d Langsam bis mittel
589/1s 12-25 25 190 80 589/1 %, Schnell
589/2s 4-12 70 190 85 589/2 1, Mittel bis schnell
589/3s <2 750 150 84 s} Langsam
y Typischer Aschegehalt ist 0,007%
s Typischer Aschegehalt ist 0,01%
Bestellinformationen a
Durchm./Grad 40 41 42 43 44 589/1 589/2 589/3
Aschefreie quantitative Filter & flach, 100 pro Pack
90 mm 1440-090 1441-090 1442-090 1443-090 1444-090 10300009 10300109 o]
110 mm 1440-110 1441-110 1442-110 1443-110 1444-110 10300010 10300110 10300210
125 mm 1440-125 1441-125 1442-125 1443-125 1444-125 10300011 10300111 10300211
150 mm 1440-150 1441-150 1442-150 1443-150 1444-150 10300012 10300112 10300212
185 mm 1440-185 1441-185 1442-185 1443-185 1444-185 10300014 10300114 10300214
240 mm 1440-240 1441-240 1442-240 o] 1444-240 o] 10300120 o]
320 mm 1440-320 1441-320 1442-320 3 3 0 0 0

A Wenden Siesich an Ihren Kundendienstmitarbeiter vor Ort, um weitere Informationen zu den restlichen Whatman Filterpapieren zu erhalten

Durchm./Grad

589/1 ¥

589/2 ¥

Aschefreie quantitative Filter d vorgefaltet, 100 pro Pack

110 mm

10300143

150 mm

10300045

10300145

Whatman Grad 40 und 41 aschefreie Filterpapiere.



Stickstoff-, Phosphor und Lipidanalyse

Worauf testen Sie? Methode Produkt

Stickstoff KjeldahtAnalyse Wiegeschiffchen

Spurenelemente Verschiedenes Glas- oder Cellulose Filterpapier

Phosphor Kolorimetrie Grad 512 1/2 vorgefaltetes phosphatarmes Filterpapier
Lipide SoxhletExtraktion Cellulosehiilsen

Schlisselanwendung: Stickstoffanalyse

Die StickstoffgehakAnalyse wird
normalerweise unter Anwendung der
KjeldahtTechniken durchgefihrt, die die
Probenahme einer exakten Menge Probe vor
der Ubertragung in ein Aufschlussgefanr
enthalt. Papier, das einen niedrigen
Stickstoffgehalt abwiegt, macht die
Ubertragung der Probe leichter und schnell,
ohne Verlust von Material und mit minimaler
Beeinflussung des Bdergebnisses. Die Probe
muss moglicherweise vor der Analyse durch
qualitatives Filterapier der Marke Whatman
gefiltert werden.

Bestellinformationen

Wiegeschiffchen mit niedrigem Stickstoffgehalt.

Zu welcher Verwendung? Produkt Menge Produktcode
KjeldahtAnalyse Grad 609 Wiegeschiffchen 100/Padkung 10313032
Grad 512 1/2* 100/Packung 10310643

* Eine volsténdige Liste der PackungsgroR3en finden Sit
unter gelifesciences.com



